
Aegeristrasse m 0 170
Normalprofil 3, 1:50

Aegeristrasse m 0 335
Normalprofil 4, 1:50

Aegeristrasse m 0 450
Normalprofil 6, 1:50

Allenwindenstrasse m 0 055
Normalprofil 7, 1:50

Kreisel Moosrank m 0 008.60 / 0 043.80 
Normalprofil 5, 1:50
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Proj. Kabelrohrblock
TBA Zug
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Best. Elektroleitung
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Proj. Kabelrohrblock
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Proj. Kabelrohrblock
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Best. Parkplatz
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Best. Aufbau Fahrbahn:   (S5)
34mm   AB 11
92mm   HMT22
78mm   HMT22
11mm   AB 6
37mm   HMT 11
42mm   HMT 16
15mm   OB/mehrschichtige OB
35mm  HMT 11
Total: 344mm

Best. Aufbau Fahrbahn:  (S2)
39mm     AB 11
85mm     HMT22
103mm   HMT22
163mm   HMT 22
90mm     HMT 22
Total: 480mm

Best. Aufbau Fahrbahn:  (S1)
39mm     AB 11
60mm     HMT16
95mm   HMT22
Total: 194mm

Best. Aufbau Fahrbahn:  (S1)
39mm     AB 11
60mm     HMT16
95mm   HMT22
Total: 194mm

Best. Aufbau Fahrbahn:  (S1)
42mm    AB 11
25mm   HMT 11
45mm   HMT 16
59mm   HMT 22
Total: 171mm
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Best. Aufbau Fahrbahn:  (16)
47mm     AB 11
58mm     HMT22
93mm    HMT22
95mm    HMT 22
Total: 293mm

Best. Aufbau Fahrbahn:  (16)
47mm     AB 11
58mm     HMT22
93mm    HMT22
95mm    HMT 22
Total: 293mm
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Normalprofil 1, 1:50
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Aegeristrasse m 0 075
Normalprofil 2, 1:50
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Radstreifen Fahrbahn

2.000.51
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variabel
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2.5% >

2.5% >

3.0% >< 3.0%

< 6%

< 6%

< 2.3%

6% >

< 3.7%

13.80

6.00

Ma
rki

er
un

g

2.00
Fahrbahn

3.801.00
Rad- Gehweg

1.00
BankettBankett Kreiselinnenring
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Fahrbahn
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Bankett BankettKreiselinnenring
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3.5% >
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TBA 3.14
Stellplatte Typ SN8

Anschlag: 10cm

TBA 3.14
Stellplatte Typ SN8

Anschlag: 10cm
TBA 4.21 Pflasterstein

Typ 8/11, Anschlag: 0cm

TBA 4.57 Randstein
Typ RN 15,

Anschlag: 10cm

TBA 4.57 Randstein
Typ RN 15,

Anschlag: 10cm

TBA 4.55 Randstein
Typ RN 15,

Anschlag: 6cm

TBA 4.21 Pflasterstein
Typ 8/11, Anschlag: 0cm

TBA 4.43 Stellplatte
Typ SN 12

Anschlag: 6cm

TBA 4.43 Stellplatte
Typ SN 12

Anschlag: 6cm

TBA 4.55 Randstein
Typ RN 15,

Anschlag: 6cm

TBA 4.21 Pflasterstein
Typ 8/11, Anschlag: 0cm

TBA 4.55 Randstein
Typ RN 15,

Anschlag: 6cm

TBA 4.21 Pflasterstein
Typ 8/11, Anschlag: 0cm

TBA 4.43 Stellplatte
Typ SN 12

Anschlag: -6cm1:1

2:3

< 4.0%

< 4.0%
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30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

200mm Wandkies zweitklassig,
einbringen ohne Verdichtung.
Ansaat als artenreiche Magerwiese
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30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

20cm Oberboden

300mm hetrogenes Gemisch
bzw. extensives Substrat
70% Betonkies
30% Humus

Dammschüttung in Schichten
mit verdichtbarem,trockenem
und unbelastetem Schüttmaterial

Rückbau best. Strassenoberbau

0.26

Rückbau best.
Strassenoberbau

Aufbau Kreiselinnenring:
Variabele  Betondecke einschichtig
80mm       ACF 22   B50/70
500mm     Fundationsschicht, ungebundenes
                 Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -     Geotextil

Aufbau Kreiselinnenring:
360mm   Betondecke einschichtig
80mm     ACF 22   B50/70
500mm   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil
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Aufbau Fahrbahn:
60mm     Betondecke  (Vorsatzbeton)
200mm   Betondecke  (Kernbeton)
80mm     ACF 22   B 50/70
500mm   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

Linksabbieger

TBA 5.31
Strassenablauf

TBA 5.34
Strassenablauf (Nische)

TBA 3.24
Strassenablauf

TBA 3.24
Strassenablauf

TBA 5.31
Strassenablauf

TBA 5.34
Strassenablauf (Nische)

TBA 5.31
Strassenablauf

TBA 5.31
Strassenablauf

WB

-0.80m

WB

-0.80m

WB

-0.80m

WB

-0.80m

< 6%

< 6%

2% > < 6%

0.60 0.60

2% >

TBA 8.24 Leitpfosten

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

TBA 8.24 Leitpfosten

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

TBA 8.24 Leitpfosten

0.80

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

TBA 8.24 Leitpfosten

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

Rückbau best.
Strassenoberbau
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Rückbau best.
Strassenoberbau

TBA 4.43 Stellplatte
Typ SN 12

Anschlag: 6cm
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TBA 4.83
Sonderbordstein
Anschlag: 22cm

3.00 3.00
Fahrbahn

15.70

1.20
Verkehrsinsel

0.59 0.60

2.75 1.502.131.60

Trottoir

BushaltestelleBuswarteunterstand
6-teilig

Radstreifen
1.50 2.75 2.13

Trottoir

Fahrbahn Radstreifen Bushaltestelle
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TBA 4.81
Sonderbordstein
Anschlag: 16cm
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2.00 0.13 2.080.05

TBA 4.62 Inselstein
auf Binderschicht geklebt
nach Einbau Deckbelag

TBA 4.62 Inselstein
auf Binderschicht geklebt
nach Einbau Deckbelag

Aufbau Betondecke:
60mm     Betondecke (Vorsatzbeton)
200mm   Betondecke (Kernbeton)
0.01mm  Plastikfolie
- - - - - -   Best. Fundationsschicht
evtl. Verstärkung Fundationsschicht

Aufbau Betondecke:
60mm     Betondecke (Vorsatzbeton)
200mm   Betondecke (Kernbeton)
0.01mm  Plastikfolie
- - - - - -   Best. Fundationsschicht
evtl. Verstärkung Fundationsschicht

Aufbau Fahrbahn:
30mm         AC       8H   PmB 45/80-65
95mm         AC B  22H  PmB 45/80-65
95mm         AC T  22H  PmB 25/55-65
60-130mm  AC F  22    B50/70
- - - - -         Best. Fundationsschicht

Aufbau Fahrbahn:
30mm         AC       8H   PmB 45/80-65
95mm         AC B  22H  PmB 45/80-65
95mm         AC T  22H  PmB 25/55-65
60-130mm  AC F  22    B50/70
- - - -           Best. Fundationsschicht

Aufbau Trottoir:
30mm     AC       8N   B 70/100
70mm     AC T  22N   B 70/100
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
- - - - - -   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Best. Fundationsschicht

TBA 5.31
Strassenablauf

TBA 5.31
Strassenablauf
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Aufbau Verkehrsinsel:
30mm      AC       4N  B 70/100
80mm     AC B  16N  B 70/100
30mm     AC       8H   PmB 45/80-65
- - - - - -   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
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Busbetondecke
3.00

0.25

Abbruch
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TBA 4.42
Stellplatte Typ SN8
Anschlag: 10cm

200mm Oberboden

6.0% >

Aufbau Trottoir:
30mm     AC       8N   B 70/100
70mm     AC T  22N   B 70/100
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
- - - - - -   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Best. Fundationsschicht

1.00
Bankett

0.50

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

200mm Oberboden abtragen
200mm Wandkies zweitklassig,
einbringen ohne Verdichtung.
Ansaat als artenreiche Magerwiese

6% >

TBA 8.24 Leitpfosten

70°

Dammschüttung in Schichten
mit verdichtbarem,trockenem
und unbelastetem Schüttmaterial

1.00
Damm

0.36

40°

70°

1.00
Damm

0.36

1.0
0

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

Rückbau best.
Strassenoberbau
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2.5% >1:2

TBA 4.83
Sonderbordstein
Anschlag: 22cm

TBA 4.21
Pflasterstein Typ 8/11
Anschlag: 0cm

TBA 4.83
Sonderbordstein
Anschlag: 22cm

3.00 3.00
Fahrbahn

14.99

0.67

0.32 0.35

2.75 1.502.131.00

Trottoir

BushaltestelleBankett Radstreifen
1.50 2.75 2.13

Trottoir

Radstreifen BushaltestelleSperrfläche Fahrbahn
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Aufbau Betondecke:
60mm     Betondecke (Vorsatzbeton)
200mm   Betondecke (Kernbeton)
0.01mm  Plastikfolie
- - - - - -   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

Aufbau Betondecke:
60mm     Betondecke (Vorsatzbeton)
200mm   Betondecke (Kernbeton)
0.01mm  Plastikfolie
- - - - - -   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

TBA 5.31
Strassenablauf

TBA 5.31
Strassenablauf

200mm Oberboden

Busbetondecke
3.00

0.25

Busbetondecke
3.00

0.25

≤ 2:3

1.60
Buswarteunterstand

6-teilig
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0.50

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

Zaun

< 6.0%

Kiesfundation

Kiesfundation

200mm Oberboden abtragen
200mm Wandkies zweitklassig,
einbringen ohne Verdichtung.
Ansaat als artenreiche Magerwiese

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

Randbereich ist abzutaloschieren

Betonoberfläche mit markantem
Besenstrich in Querrichtung

Ma
rki
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g

variabel

Randbereich ist abzutaloschieren

Betonoberfläche mit markantem
Besenstrich in QuerrichtungMa

rki
er

un
g 200mm Wandkies zweitklassig,

einbringen ohne Verdichtung.
Ansaat als artenreiche Magerwiese

Aufbau Fahrbahn:
60mm     Betondecke  (Vorsatzbeton)
200mm   Betondecke  (Kernbeton)
80mm     ACF 22   B 50/70
500mm   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

1.0
0

0.50

Erdbewertes Stützsystem
z.B. SYTEC TerraMur 2

Erdbewertes Stützsystem
z.B. SYTEC TerraMur 2

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

0.50

Dammschüttung in Schichten
mit verdichtbarem,trockenem
und unbelastetem Schüttmaterial

200mm Wandkies zweitklassig,
einbringen ohne Verdichtung.
Ansaat als artenreiche Magerwiese

Erdbewertes Stützsystem
z.B. SYTEC TerraStop

Aufbau Trottoir:
30mm     AC       8N   B 70/100
70mm     AC T  22N   B 70/100
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
- - - - - -   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

Aufbau Trottoir:
30mm     AC       8N   B 70/100
70mm     AC T  22N   B 70/100
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
- - - - - -   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

Aufbau Trottoir:
30mm              AC       8N  B 70/100
70mm              AC T  22N  B 70/100
30mm              Planie (ME min. 100 MN/m2)
100mm            Fundationsschicht, ungebundenes
                        Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
mind. 500mm   Best. Fundationsschicht
                        ME-Wert  ≥100MN/m²

Aufbau Trottoir:
30mm     AC       8N  B 70/100
70mm     AC T  22N  B 70/100
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
500mm   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

Aufbau Trottoir:
30mm     AC       8N  B 70/100
70mm     AC T  22N  B 70/100
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
500mm   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

Aufbau Trottoir:
30mm              AC       8N  B 70/100
70mm              AC T  22N  B 70/100
30mm              Planie (ME min. 100 MN/m2)
100mm            Fundationsschicht, ungebundenes
                        Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
mind. 500mm   Best. Fundationsschicht
                        ME-Wert  ≥100MN/m²

Aufbau Fahrbahn:
30mm                 AC       8H   PmB 45/80-65
95mm                 AC B  22H  PmB 45/80-65
95mm                 AC T  22H  PmB 25/55-65
30mm                 Planie (ME min. 100 MN/m2)
150mm               Fundationsschicht, ungebundenes
                           Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
mind. 500mm   Best. Fundationsschicht
                           ME-Wert  ≥100MN/m²

Aufbau Fahrbahn:
30mm     AC       8H   PmB 45/80-65
95mm     AC B  22H  PmB 45/80-65
95mm     AC T  22H  PmB 25/55-65
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
- - - - - -   Best. Fundationsschicht

9°
200mm Wandkies zweitklassig,
einbringen ohne Verdichtung.
Ansaat als artenreiche Magerwiese

Hinterfüllung mit Feinmaterial

An
zu

g c
a. 

15
%

2.5
0

Geotextil

Geotextil

Geotextil

Geotextil
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200mm Wandkies zweitklassig,
einbringen ohne Verdichtung.
Ansaat als artenreiche Magerwiese

Za
un

1.0
0

1.60

1.00 0.60 0.2
5

0.7
50.25

Fundament Warteunterstand:
Fundament: NPK A
Mauer: NPK F

200mm Wandkies zweitklassig,
einbringen ohne Verdichtung.
Ansaat als artenreiche Magerwiese

2.8
0
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Erdbewertes Stützsystem
z.B. SYTEC TerraStop

Versickerungsschacht NW 600/800

Sickerleitung PP SN8 Ø125
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Aufbau Trottoir:
30mm     AC       8N  B 70/100
70mm     AC T  22N  B 70/100
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
500mm   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

TBA 4.41 Stellplatte
Typ SN 8

Anschlag: 0cm
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TBA 4.41 Stellplatte
Typ SN 8

Anschlag: 0cm

Be
ton

sc
ha

le

TBA 4.43 Stellplatte
Typ SN 12

Anschlag: 6cm

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

TBA 4.41 Stellplatte
Typ SN 8

Anschlag: 0cm
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Sickerleitung PP SN8 Ø200
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Meteor PP SN8 Ø300
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Sickerleitung Si-PP SN8 Ø200

Aufbau Fahrbahn:
30mm         AC       8H   PmB 45/80-65
95mm         AC B  22H  PmB 45/80-65
95mm         AC T  22H  PmB 25/55-65
60-130mm  AC F  22    B50/70
- - - -           Best. Fundationsschicht

Aufbau Fahrbahn:
30mm         AC       8H   PmB 45/80-65
95mm         AC B  22H  PmB 45/80-65
95mm         AC T  22H  PmB 25/55-65
60-130mm  AC F  22    B50/70
                   ME-Wert  ≥100MN/m²
- - - - -         Best. Fundationsschicht

Aufbau Fahrbahn:
30mm     AC       8H   PmB 45/80-65
95mm     AC B  22H  PmB 45/80-65
95mm     AC T  22H  PmB 25/55-65
30mm     Planie (ME min. 100 MN/m2)
500mm   Fundationsschicht, ungebundenes
               Gemisch 0/45 OC 85 (63mm)
- - - - - -   Geotextil

Trockensteinmauer
Bauwerksnummer: 1701-3026
Bauwerksname: Stützmauer Moosrank West
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Sickerleitung Si-PP Ø125
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TBA 4.21 Pflasterstein
Typ 8/11, Anschlag: 0cm

30-50mm
Wassergebundene
Deckschicht

Dammschüttung in Schichten
mit verdichtbarem, trockenem
und unbelastetem Schüttmaterial

1:1 Auffüllung mit Gemisch
0/45 OC 85 (63mm)
einbauen und vedichten.
Schichtstärke max. 30cm.
ME mind. 40 MN/m2
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TBA 4.41 Stellplatte
Typ SN 8, Anschlag: 6cm

i= 10%>

Magerbeton 10cm

Streifenfundament
Beton Typ NPK F

1:1

Schemaschnitt, 1:50

Steinkorbmauer
mit Maschen 10x10cm

Trockenkorbmauer
Bauwerksnummer: 1701-3114

Bauwerksname: Stützmauer Moosrank Ost

< 6%

Drahtzaun als
Absturzsicherung
Nennhöhe 1.10m

Gruner Berchtold Eicher AG, Chamerstrasse 170, CH-6300 Zug

Gemeinde Baar
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Der Kantonsingenieur :

Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Tel. 041 / 728 53 30
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Kantonsstrasse 381 
Talacher - Moosrank
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