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Legende Strassenbau:

Legende Werkleitungen:

BK 1 Sondierbohrung

projektiertbestehend

Höhenfixpunkt   886

Anschlag in Zentimeter(0), (4), (10)

Randabschluss (Grundbuch, aufgenommen / Projekt)

Randstein abgesenkt und gestürzt

Deckschicht:
Binderschicht:
Tragschicht:
Fundationsschicht:

Fahrbahn (Morgartenstrasse, Lastklasse T4)

Deckschicht:
Tragschicht:
Fundationsschicht:

30 mm
70 mm

min. 400 mm

Gehweg (Lastklasse T1/T2)
AC 8 N  B 70/100
AC T 22 N  B 70/100
UG 0/45 OC85  frostbeständig

30 mmDeckschicht:
Fahrbahn (Nebenachse Ersatz Deckschicht, Lastklasse T3)

AC 8 N  B 70/100

30 mmDeckschicht:
Fahrbahn (Morgartenstrasse Ersatz Deckschicht, Lastklasse T4)

SDA 4-12  PmB 45/80-65 CH-E

30 mm
100 mm

min. 500 mm

Deckschicht:
Tragschicht:
Fundationsschicht:

Fahrbahn (Nebenachse, Lastklasse T3)
AC 8 N  B 70/100
AC T 22 N  B 70/100
UG 0/45 OC85  frostbeständig

Deckschicht: 30 mm
Gehweg Ersatz Deckschicht (Lastklasse T1/T2)

AC 8 N  B 70/100

Bushaltestellen (Beton)
Vorsatzbeton (Oberbeton):
Kernbeton (Unterbeton):
Fundationsschicht:

         60 mm
       200 mm
min. 500 mm

Splittbeton
NPK G
UG 0/45 OC85  frostbeständig

Verkehrsinsel (Inselköpfe)
AC 4 N  B 70/100
AC B 16 N  B 70/100
AC T 16 N  B 70/100

Deckschicht:
Binderschicht:
Binderschicht:

20 mm
60 mm
65 mm

Kunstbauten

Bankett ohne Ansaat
Deckschicht:
Fundationsschicht:

20 mm
400 - 500 mm

Hartsplitt 4/8 (z.B. Gasperinikies)
UG 0/45 OC85  frostbeständig

Damm- / Einschnittböschung

Ausflachung

Baum / Hecke
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Abbruch

Grünflächen

Fahrbahn (Gussasphalt, über Bachdurchlass)
Deckschicht:
Binderschicht:
Schutzschicht:
Abdichtung:

30 mm
35 mm
35 mm

5 mm

SDA 4-12  PmB 45/80-65 CH-E
MA 11 H  PmB-E 25/55-65
MA 11 H  PmB-E 25/55-65
PBD

öffentliche Beleuchtung
(Kandelaber / Abspannung / inkl. Lage Fundament)
Misch-, Schmutz-, Regenabwasser (Einwohnergemeinde Oberägeri)

Strassenabwasser  (Tiefbauamt Kanton Zug)

Strasenablauf  (Tiefbauamt Kanton Zug)

Strasenablauf  (Einwohnergemeinde Oberägeri)

Trinkwasser, Gas (Hydrant, Schieber)

TV, Telefon (Plattenschacht, KS)

Elektro (Plattenschacht, KS)

SDA 4-12  PmB 45/80-65 CH-E
AC B 22 H  PmB 45/80-65 CH-E
AC T 22 H  PmB 45/80-65 CH-E
UG 0/45 OC85  frostbeständig

30 mm
80 mm
80 mm

min. 500 mm

Gemeinde Oberägeri
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