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Geotechnische Bezeichnung 

Humus 

beigertoniger Silt mit braunen Humuseinlagen, weich 
(0.6 - 0.8 m torfig) 

grauer toniger Silt mit viel Sand un·d wenig Kies sowie wenig 
Holzresten, weich 

t~tA::Cf/ grauer tonig-siltiger Sand mit wenig Kies, locker gelagert 

~--------~~~~~ 

~:~~:.;;~·:/ brauner toniger Silt, torfig, mit reichlich Sand 

1.6 -2.1 

2.1- 2.5 

2.5- 2.8 ~~o?~::.<'it beiger siltiger Kies mit viel Sand, locker gelagert 
~--~------~~~~~ 
1------'2::..::.::.8_-....:3:..:·.::.0 __ +· '"-·. :...·---=-· _: ·~·-·._·.-1 ocker-rostiger Sand, locker gelagert 

3.0- 6.5 

6.5- 7.8 

7.8-8.3 

8.3- 8.5 

8.5- 9.3 

9.3 -9.5 ~ .. ._}} ... ·.:-(, 

9.5 - 10.3 

10.3 - 11.5 

Kernverlust 

grauer tonig-siltiger Sand mit viel Kies, mitteldicht 

grauer tonig-siltiger Sand mit viel Kies, dicht bis sehr dicht 

grauer toniger Silt mit wenig Kies, weich 

grauer toniger Silt mit reichlich Kies, dicht 

tonig-siltiger Sand mit reichlich Kies, dicht bis sehr dicht 

tonig-siltiger Sand mit reichlich Kies und wenig Steinen, 
kompakt, erdfeucht bis trocken 
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