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Inwil - Lorzetobel 

GEOLOGISCHES BÜRO Bericht 30.12 . 2003 Beilage 0 
DR. LORENZ WYSSLING AG 1-------------~ 

Lohzeigstrasse 5 
Telefon 01/825 30 56 

8118 Pfaffhausen/ZH 

Telefax 01 /825 30 75 Bohrung 1323 
Bauherr: 
Bohrfirma: 

Baudirektion des Kantons Zug 
jet injectobohr ag, Bäch 

Geologische Bohraufnahme: 
Dr. Georg Wyssling 

Lokalität : Moosrank 

Gemeinde: Baar I ZG 
Bohrmeister: Muratovic 

Boh rda turn: November - Dezember 2003 Obj, -Nr. 2493 Mst: 1 100 Landes-Koord.: 225.935 1 684.217 

Geologische Bohr-
Bohr- Einteilung tiefe Profi 1 art 
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586.20 

Auffüllung 

Moräne, 
verwittert 

Moräne 

5!.3.1o 

Schotter 

Sande 

m u. T. 1:: 100 

Beschreibung des Bohrgutes 

lehmiger Kies und Steine 

toniger Silt, sandig, beigebraun 

siltig-feinsandiger Kies, wenig tonig, vereinzelt Steine, grau 
lockergelagert 

siltig-sandiger Kies, eckig bis gerundet, Vereinzeit Steine, 
kompaktgelagert 

siltig-sand~ger Kies mit einzelnen Steinen, wenig tonig, beige
grau 

siltig-sandiger Kies, tonig mit reichlich Steinen und Blöcken, 
beigegrau (wenig Wasser) 

siltig-sandiger Kies, wenig tonig mit einzelnen Steinen, kompakt, 
beigegrau 

siltiger Feinsand mit reichlich Kies und Steinen, eckig bis ge
rundet, gekritzt, kompakt (trocken) 

sandiger Kies, siltig mit einzelnen Steinen, kantengerundet bis 
gerundet, beigegrau 

siltiger Feinsand mit reichlich Kies und Steinen, kompakt, 
grau 

siltiger Sand, wenig tonig mit reichlich Kies und Steinen, 
kompaktgelagert, beigegrau, trocken 

siltig-sandiger Kies,. wenig tonig mit Steinen, plattig bis ge
rundet, grau (grundwasserführend} 

sandiger Kies, siltig mit Steinen, gerundet, grau 

sandiger Kies, siltig bis schwach tonig, bräunlichgrau 

siltiger Sand mit Kies und Steinen, fest, grau 

siltiger Sand," wenig tonig mit Kies und einzelfien Steinen, braun
grau 

siiti.ger Sand, wenig tonig mit Kies, hellbraun, lockergelagert 

siltiger Feinsand, tonig mit Kies, beigegrau 

siltiger Sand mit Kies und stark verwittertem Molassemergel 
(ocker), beigegrau 

kompakler Sill:. I rel.nsan<!, grau (Seel:.on) 

Zoll: 585.98 

11m 

Abdichtung 
(Tonsperre) 

14 m 

WSp: -23.00 m I (12.12.2003) 

563.20 

8 m Filterrohr 
(.S 1 Zoll) 
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Inwil - Lorzetobel 

Geologische Bohr
Efnteilung tiefe Profil 

m u. T. 1 : 100 

Grundmoräne 

Moräne 

.20 

Schotter 

530.70 

Moräne 

GEOLOGISCHES BÜRO 
DR. LORENZ WYSSLING AG Bohrung 1323 

Lohzeigstrasse 5 

Telefon 01/825 30 56 

8118 Pfaffhausen/ZH 

Telefax 01/825 30 75 

Beschreibung des Bohrgutes 

Bohrtiefe: 

siltiger Feinsand mit mässig Kies, eckig, sehr kompaktgelagert, 
dunkelbraun 

siltiger Feinsand, wenig tonig mit Kies, meist ecl<ig und gekritzt 
und einzelnen Steinen, sehr kompaktgelagert, dunkelgrau 

siltiger Sand mit ·wenig Kies und dünnen Grobsandlagen, ocker 
bis grau 

s11 tiger Sand mit wenig Kies, eckig, beigegrau 

siltig-sandiger Kies mit reichlich Sand, schmierig, beigegrau, 
grundwasserführend 

siltiger Sand mit reichlich Kies, kompaktgelagert, grau 

Kies, sandig mit Steinen, leicht verkittet, grau, mässig bis 
guter Rundungsgrad 

sandiger Kies, siltig, wenig Steine, grau 

Kies und Steine, wenig siltig-sandig, grau, mässig verkittet 

siltiger Feinsand, wenig tonig mit reichlich Kies, einzelnen 
Steinen, relativ kompakt, grau, moränenartig 

siltiger Kies und Steine, grau 

Kies mit Steinen, siltig-sandig, grau 

sauberer grobsandreicher Kies mit einzelnen Steinen , dunkelgrau 

siltiger sandiger Kies, wenig tonig mit einzelnen Steinen, kom-
pakt, grau 

grobsandiger Kies, wenig Steine, siltig-feinsandig, dunkelgrau 

siltig-feinsandiger Kies mit Steinen, schmierig, grau 

kompakter siltiger FeinSand, wenig tonig mit mässig Kies und 
Steinen, z. T. gekritzt, beigegrau 

30 - 60 m 

Abdichtung 
(Tonsperre) 

l!Sp: -34.12 rn 
~(12.12.2003) 

~ ss2.o8 H 
liSp: -34.22 m L (12.12.2003) 

551.98 T 

38 m 

18 rn Filterrohr 
(.S 2 Zoll) 

56 m 

Abdichtung 
(Tonsperre) 



Inwil - Lorzetobel 
GEOLOGISCHES BÜRO 

DR. LORENZ WYSSLING AG Bohrung 1323 
Lohzeigstrasse 5 

Telefon 01/825 30 56 

8118 Pfaflhausen/ZH 

Telefax 01/825 30 75 Bohrtiefe: 60 - 80 m 

Geologische Bohr
Bohr- Einteilung tiefe 
art 

m u. T. 

Moräne 
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Beschreibung des Bohrgutes 

kompakter sittiger Feinsand, wenig tonig mit mässig Kies und 
Steinen, z.T. gekritzt, beigegrau 

Kies, siltig-feinsandig, mit Ste inen, grau 

sehr kompakter, sittiger Feinsand mit viel Kies, gekritzt, grau 
(Grundmoräne) 

siltiger Sand mit Kies, z .. T. stark verwitterte Kieskomponenten, 
··· grau 

grobsandiger Kies, wenig siltig mit Steinen, dunkelgrau 

siltig-sandiger Kies, wenig tonig mit einzelnen Steinen, grau 

sandiger Kies mit Steinen, sil tig, grau 

Kies und Steine, siltig-feinsandig, grau 

sil tig-sandiger Kies mit reichlich Steinen, eckig bis gerundet, 
grau 

Auswertung der Pumpversuche aus den Piezometern 2" 

Datum: 15.12.2003 

Piezo 2" Hoch Piezo 2" Tief 

Ruhe-Grundwasserspiegel 552.12 m ü.M. 552.04 m ü.M. 

Entnahme Q 18 1/min, konst. 21 1/min, konst. 

Absenkung ilh 0.09 m, stationär 0.34 m, stationär 

Grundwassermächtigkeit H 17.5 m 16.6 m 

Durchlässigkeit k 1.9 · 1 04 rn/sec 0.62 · 104 rn/sec 

Abdichtung 
(Tonsperre) 

63 m 

64 m 

15 m Fi 
(.S 2 Zoll) 

-79 m 


